








TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO REGIME
CONTINUO COM CAIXA DE PROTECAO VENTILADA
5 A 150KVA SOLANO
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PODEM

ILUSTRACAO MERAMENTE COM O INTUITO DE ORINTAR O USUARIO COM RELACAO A DIMENSAO E FORMA|

& GHR

GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
RUA CEL. JOAQUIM MARQUES, 1527 - DISTRITO INDUSTRIAL
@ CEP 14300-000 - BATATAIS - ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL
- FONE: (016) 3761-1212 FAX (016) 3761-1851
ghr@netsite.com.br - www.transformadorghr.com.br

‘ ‘ ESPECIFICACOES TECNICAS

TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO BLINDADO.

1 - APLICACAO: SISTEMA DE ILUMINACAO,
FORCA, DISTRIBUIGCAO E ETC.

2 - CARACTERISTICAS:

-TENSOES :
PRIMARIO 380V LIGACAO DELTA.
MEDIDAS EM MILIMETROS SECUNDARIO 220V LIGACAO ESTRELA COM NEUTRO
SUJEITAS A ALTERACOES ACESSIVEL.
POTENCIA - ISOLAMENTO: A SECO.
A B c D KG - INSTALACAO: ABRIGADA (CAIXA VENTILADA)
KVA IP21.
5 460 | 490 | 410 | 400]| 60 - FBEQUENCIA: 60 HZ.
- NIVEL DE ISOLAMENTO: 1,2 KV.
7,5 | 490 | 480 | 420| 430 65 - CLASSE DE TEMPERATURA: B.
10 | s40| 520 430 460/ 85 3 - CONSTRUCAO: X
- NUCLEO CONSTITUIDO DE LAMINAS DE ACO
12,5 | 570| 490 | 440| 490 95 s1LicIo.
15 620 | 5401 450| 540 | 115 - ENROLAMENTO EM ALUMINIO.
- IMPREGNACAO EM VERNIZ POLIESTER.
20 650 | 540 | 470 | 570 135 - LIGAGAO ATRAVES DE TERMINAIS DE
5 €30 BARRAMENTO.
710| 550 | 470 150 - MONTAGEM EM CAIXA DE ACO PADRAO IP21.
30 780 | 710 | 470 | 700| 195 - ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA NA
COR CINZA N6,5.
35 | 810 710 | 480 730|220 4 - ENSATO:
- CONFORME NORMAS ABNT NBR 5356 E 5380.
40 830| 740 | 510 | 730] 250 5 - OPCIONAIS: RODAS FIXAS OU
45 880/ 740 | 510 780 260 BIDIRECIONAIS,EXAUSTORES,DENTRE OUTROS
ACESSORIOS CONFORME NECESSIDADE E INDICAGAO
50 | 930 760 | 510| 830 | 280 sl A
60 950 | 770 [ 510 | 850 320 6 - AS TENSOES DO PRIMARIO E SECUNDARIO,
BEM COMO O GRUPO DE LIGAGCAO, PODERAO SER
75 1060| 770 | 510 | 1040| 430 LIVREMENTE ESPECIFICADOS PELO CLIENTE.
100 1050| 880 | 640 | 980 | 430
[POS[Q DESCRICAO
112 5 1150 860 540 1050 480 01 |02| PERFIL "U" - APOIO DA CAIXA
! 02 |01|FRENTE DA CAIXA
03 (02|LATERAIS DA CAIXA
125 1220| 860 | 540 |1120] 500 04 T03IOLHAL
150 1230 880 550 1130 600 05 |01 ATERRAMENTO DO TRANSFORMADOR
06 [01|PLACA DE IDENTIFICACAO




TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO
SEM CAIXA DE PROTECAO (IP0O)
COM POTENCIAS ENTRE 5 E 75KVA

ENROLAMENTO EM ALUMINIO.
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ILUSTRACAO MERAMENTE COM O INTUITO DE ORINTAR O USUARIO COM RELAGAO A DIMENSAO E FORMA

il

GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

RUA CEL. JOAQUIM MARQUES, 1527 - DISTRITO INDUSTRIAL

CEP 14300-000 - BATATAIS - ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

FONE: (016) 3761-1212 FAX (016) 3761-1851
ghr@netsite.com.br - www.transformadorghr.com.br

ESPECIFICACOES TECNICAS

TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO ABERTO.

1 - APLICAGAO: SISTEMA DE ILUMINAGAO, FORGA, DISTRIBUIGAO
E ETC.

2 - CARACTERISTICAS:

-TENSOES :

PRIMARIO 380V LIGAGAO DELTA.

SECUNDARIO 220V LIGAGCAO ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL.
- ISOLAMENTO: A SECO.

- INSTALAGAO: ABRIGADA.

- FREQUENCIA: 60 HZ.

- NIVEL DE ISOLAMENTO: 1,2 KV.
MEDIDAS EM MILIMETROS - CLASSE DE TEMPERATURA: B.

SUJEITAS A ALTERACOES - CLASSE DE PROTECAO: IP0O.

POTENCIA a B c D KG 3 - CONSTRUGAO:
KVA - NUCLEO CONSTITUIDO DE LAMINAS DE AGO SILIcCIO.
- ENROLAMENTO EM ALUMINTO.

5 310 | 410 | 210 | 250 | 50 - IMPREGNAGAO EM VERNIZ POLIESTER.
- LIGAGAO ATRAVES DE BORNES DE LATAO (FRONTAL) .
7,5 340 | 400 | 210 280 | 55 - ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA NA COR
10 |[360]440] 230 300] 70 CINZA N6,3.
4 - ENSAIO:
12,5 | 390|410 | 240 330 | 80 - CONFORME NORMAS ABNT NBR 5356 E 5380.
15 440 | 460 | 250 | 380 | 95 5 - OPCIONAIS: RODAS FIXAS OU BIDIRECIONAIS,
DENTRE OUTROS ACESSORIOS CONFORME NECESSIDADE E
20 490 | 460 | 250 | 430 | 110 INDICACAO DO CLIENTE.
25 550470 | 250 | 490 | 125 6 - AS TENSOES DO PRIMARIO E SECUNDARIO, BEM COMO O GRUPO
30 e10l 6301 2801 530 275 Efx’ﬁéﬁﬁ?m’ PODERAO SER LIVREMENTE ESPECIFICADOS PELO
35 650| 630|290 [ 570 | 180
40 640 660 | 290 | 560 | 210 POS | QT DESCRIGCAO
45 680| 670 | 290 600 | 230 01 (04 |ESTRUTURA E FIXAGCAO DO TRAFO

02 |03|BOBINAS

03 [01|NOCLEO

04 |01 |CONECTOR SEXTAVADO DE LATAO
75 880 | 700 | 310 | 780 | 320 05 |01 [SUPORTE DOS CONECTORES

50 730| 670 | 300| 630 | 240
60 760 | 700 | 300 | 660 | 280




TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO
SEM CAIXA DE PROTEGCAO (IPO0O)
COM POTENCIAS ENTRE 100 A 150KVA

ENROLAMENTO EM ALUMINIO. //;:)
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MEDIDAS EM MILIMETROS
SUJEITAS A ALTERACOES
POTENCIA
KVA A B C D KG
100 940 700 | 390 | 840 380
112,5 | 940 | 700| 400| 840 388
125 1020| 740 | 410 | 920 460

OBS* POTENCIAS ACIMA SOB CONSULTA.

POS .| QT DESCRICAO

01 |04 (pERFIL ESTRUTURA E FIXACAO DO TRAFO
02 (03 |BOBINAS

03 (01 |NUCLEO

04 (01 |CONEXAO BARRAMENTO DE COBRE
05 |01 |SUPORTE DOS CONECTORES

06 |02 |OLHAL PARA IGCAMENTO

1
DESENHOS PODEM APRESENTAR DIVERGENCIAS DO PRODUTO.

ILUSTRAGAO MERAMENTE COM O INTUITO DE ORINTAR O USUARIO COM RELAGAO A DIMENSAO E FORMA

GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
RUA CEL. JOAQUIM MARQUES, 1527 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 14300-000 - BATATAIS - ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL
FONE: (016) 3761-1212 FAX (016) 3761-1851
ghr@netsite.com.br - www.transformadorghr.com.br

ESPECIFICAGOES TECNICAS
TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO ABERTO.

1 - APLICAGAO: SISTEMA DE ILUMINAGAO, FORGA, DISTRIBUIGAO
E ETC.

2 - CARACTERISTICAS:

-TENSOES :

PRIMARIO 380V LIGAGAO DELTA.

SECUNDARIO 220V LIGAGCAO ESTRELA COM NEUTRO ACESSIVEL.
- ISOLAMENTO: A SECO.

- INSTALAGAO: ABRIGADA.

- FREQUENCIA: 60 HZ.

- NIVEL DE ISOLAMENTO: 1,2 KV.
- CLASSE DE TEMPERATURA: B.

- CLASSE DE PROTEGAO: IPO0O.

3 - CONSTRUGAO:

- NUCLEO CONSTITUIDO DE LAMINAS DE ACO SILicIo.
- ENROLAMENTO EM ALUMINIO.

- IMPREGNAGAO EM VERNIZ POLIESTER.

- LIGAGAO ATRAVES DE BARRAMENTO DE ALUMINIO.

- ACABAMENTO PINTURA ELETROSTATICA NA COR
CINZA N6,5.

4 - ENSAIO:
- CONFORME NORMAS ABNT NBR 5356 E 5380.

5 - OPCIONAIS: RODAS FIXAS OU BIDIRECIONAIS,
DENTRE OUTROS ACESSORIOS CONFORME NECESSIDADE E
INDICAGAO DO CLIENTE.

6 - AS TENSOES DO PRIMARIO E SECUNDARIO, BEM COMO O GRUPO

DE LIGAGCAO, PODERAO SER LIVREMENTE ESPECIFICADOS PELO
CLIENTE.



CONTINUO COM CAIXA DE PROTEGAO PARA USO AO TEMPO IP54

TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO REGIME
ALUMINIO

TAMPA C/ RELEVO
PARA QUEDA D'AGUA

0s)

ILUSTRACAO MERAMENTE COM O INTUITO DE ORINTAR O USUARIO COM RELAGAO A DIMENSAO E FORMA

‘ ATERRAMENTO DO

TRANSFORMADOR @ @

™
DESENHOS PODEM APRESENTAR DIVERGENCIAS DO PRODUTO.

o1 [o]

ESPECIFICACOES TECNICAS

TRANSFORMADOR TRIFASICO A SECO BLINDADO.
1 - APLICAGAO: SISTEMA DE ILUMINAGAO,
FORGCA, DISTRIBUIGAO E ETC.

2 - CARACTERISTICAS:

GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - TENSOES: B
RUA CEL. JOAQUIM MARQUES, 1527 - DISTRITO INDUSTRIAL PRIMARIO 380V LIGAGCAO DELTA.
CEP 14300-000 - BATATAIS - ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL SECUNDARIO 220V LIGACAO ESTRELA COM MEUTRO
FONE: (016) 3761-1212 FAX (016) 3761-1851 ACESSIVEL.

- ISOLAMENTO: A SECO.

- INSTALAGAO: ABRIGADA (CAIXA IP54)
FREQUENCIA: 60Hz

NiIVEL DE ISOLAMENTO: 1,2 KV.
CLASSE DE TEMPERATURA: B.

I w

MEDIDAS EM MILIMETROS SUJEITAS A ALTERAGOES Nﬁggg‘?ﬁ;’ﬁ;imm DE LAMINAS DE ACO
KVA sinicIo.
POTENCTA . B c D PESO KG - ENROLAMENTO EM ALUMINIO.
- IMPREGNAGCAO EM VERNIZ POLIESTER.
5 460 540 460 400 60 - LIGACAO ATRAVES DE TERMINAIS DE BARRAMENTO.
7,5 490 530 470 430 65 - MONTAE—}EM EM CAIXA DE ACO PADRAO IP54.
- LIGAGAO ESTRELA.
10 540 570 480 460 85 - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICANA COR CINZA
N6,5.
12,5 570 540 490 490 95 4 - ENSATO:
15 620 590 500 540 115 - CONFORME NORMAS ABNT NBR 10295 E 5380.
5 - OPCIONAIS: RODAS FIXAS OU
20 650 600 520 570 135 BIDIRECIONAIS, EXAUSTORES, DENTRE OUTROS
ACESSORIOS CONFORME NECESSIDADE E INDICAGAO
25 710 600 520 630 150 S s <
30 780 760 520 700 195 6 - AS TENSOES DO PRIMARIO E SECUNDARIO,

BEM COMO O GRUPO DE LIGAGAO, PODERAO SER

35 810 760 530 730 220 LIVREMENTE ESPECIFICADOS PELO CLIENTE.
20 830 790 560 730 250
45 880 790 560 780 260 POS.| QT DESCRIGRO
= 535 570 =50 530 580 01 |02| PERFIL "U" - APOIO DA CAIXA
60 950 820 560 850 320 02 |01|BASE DA CAIXA
03 |01 |FRENTE DA CAIXA
75 1060 820 560 1040 430
04 |02 |LATERAIS DA CAIXA
100 1140 840 570 1040 430 o5 Tor I mamen
112,5 [ 1150 910 590 1050 480 06 |01|CAIXA DE PROTECAO DOS BORNES
125 1220 910 590 1120 500 07 102 [OLEAL
150 1230 930 600 1130 600 08 |01 |PLACA DE IDENTIFICACAO




AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO PARA PARTIDA DE MOTORES

60Hz 220V, 380V OU 440V, IP00, ATE 10 PARTIDAS HORA
ENROLAMENTO EM ALUMINIO
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NOTAS:

D/E ENTRE CENTROS, 04 FUROS
NA BASE DO AUTOTRANSFORMADOR

GHR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
RUA CEL. JOAQUIM MARQUES, 1527 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 14300-000 - BATATAIS - ESTADO DE SAO PAULO - BRASIL

FONE: (016) 3761-1212 FAX (016) 3761-1851

ghr@netsite.com.br www. transformadorghr.com.br

ESPECIFICACOES TECNICAS
ATP- AUTOTRANSFORMADOR DE PARTIDA PARA MOTORES

MEDIDAS EM MILIMETROS SUJEITAS A ALTERAGOES

1 - APLICACAO: SAO PROJETADOS PARA PARTIDA DE

MOTORES COM TENSAO REDUZIDA, COM TAP'S DE 65%
E 80%.

2 - CARACTERIsTICAS

- TENSAO PADRAO: 220, 380 OU 440 V.
FREQUENCIA: 60 HZ.

CLASSE DE ISOLAMENTO: 1,2 KV.
CLASSE DE TEMPERATURA: B.

REGIME DE TRABALHO: A ou B.

A) 10 PARTIDAS POR HORA EM INTERVALOS IGUAIS COM

DURAGAO DE ATE 10 SEGUNDOS. (PARTIDA LEVE)
B) 10 PARTIDAS POR HORA EM INTERVALOS IGUAIS COM

DURAGAO DE ATE 45 SEGUNDOS.PARTIDA PESADA)

3 - CONSTRUGAO:
- ENROLAMENTO EM ALUMINIO ELETROLITICO 99,9 $ DE

PUREZA.
- TERMOSTATO DE ABERTURA RAPIDA A 75°C NA FASE

CENTRAL.

- LIGAGAO ATRAVES DE BORNES DE LATAO SEXTAVADO. -
MONTAGEM ABERTA PARA INSTALAGAO EM PAINEL.

- BOBINAS IMPREGNADAS EM VERNIZ POLIESTER.
- ACABAMENTO PARTES METALICAS COM PINTURA

ELETROSTATICA NA COR CINZA N6,5.

4 - ENSAIOS:
- CONFORME NORMAS ABNT NBR 5356 E 5380.

5 - ESPECIAIS:

- SOB CONSULTA.

6 - ACESSORIOS:
- DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.

POS .| QT DESCRIGAO

01 |04 | PERFIL "U" - ESTRUTURA DO TRAFO.

02 |03 | BOBINA

03 (01 | NOCLEO

04 |12 | BORNES

05 |03 | SUPORTE DOS BORNES (FENOLITE)

PART 105‘455 105‘455 10s| 45s | 10s | 45s 105|455 105|455
HP A B c D E PESO KG
5 | 116/ 145]|106|116|170| 210|150 190| 56 | 64| 5 | 6
10| 145| 166|116/ 120|210 240|190 | 220| 64 | 68| 6 | 8
15| 166|172 120| 134|240 | 250|220 | 230| 68 | 74| 8 | 13
20| 166]/190|124|138]240]250]220|230] 72 | 78 | 10 | 15
25| 172 190|134 |144]250| 250|230 | 230] 74 | 84| 13 | 17
30| 190|192| 138|174 250| 300|230 | 280] 78 | 98| 15 | 20
40| 190|210 144|178|250| 300|230 280| 84 | 104] 17 | 22
50| 192|210][174|186|300| 300|280 280| 98 |110] 20 | 27
60| 210{ 240|178 |200]|300| 340|280 | 320|104 | 112] 22 | 37
75| 210| 250|186 | 200|300 | 340 |280 | 320[110 [ 120| 27 | 41
100| 240| 270|200 230|340 | 360|320 | 340|112 |122] 37 | 50
125| 250( 290|200 |240]340| 400|320 | 380|120 |126] 41 | 60
150| 270 290|230 | 240360 400|340 | 380|122 |134]| 50 | 75
175| 270|290 240|240 390 | 400|370 | 380|126 |134] 56 | 75
200]| 290|330[240| 250|400 | 430[380| 410|126 |132] 60 | 84
250]| 290| 350240 | 250|400 | 450|380 | 430|134 |154] 75 | 91
300 330|350|250| 255|430 | 450 |410| 430|132 |158| 84 |108
350| 330|390|250|270]430| 480|410 | 460|148 |154| 88 |114
400| 350|410]250| 280|450 | 480 430 | 460|154 |162] 91 |130
450| 350|450 | 255|320 450 | 480 |430 | 460|158 174108 |148
500| 390|450 |270(320]|480 | 480 |460| 460|154 194|114 |155
600|410 |450 |280 (380 |480 | 480|460 | 460|162 |188]|130|190

06 |01 | PLACA IDENT. PRODUTO/FABRICANTE

7 |01 | BORNE DE CONEXAO DO SENSOR TEMICO




